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Double stage pressure regulator with cylinder connection
Riduttore di pressione a doppia espansione con attacco bombola

The two-stage pressure regulator is constituted by two regulators
placed in cascade connection. Since this kind of regulator reduces
the pressure in two steps the delivery pressure (coming from the
second regulator] is unaffected by changes of the inlet pressure
(i.e. cylinder pressure change) and is, therefore, more precisely
controlled.

By series 3246 double stage, delta P s.rl. proposes pressure
regulators for non toxic and non corrosive pure gases. These
regulators are ideally suited for being used in analysis laborato-
ries, gas chromatography and mass spectrometry. All regulators
have metal bellow (tombac or, for C,H,, AISI 31 6), which respect to
a system with membrane of the same diameter assures more
accuracy in the regulation of the pressure.

Upon request and for special application the bellow can be AlSI
316. The regulators for combustible gases have conveyable
discharging outlets on the cover and on the pressure relief valve.
As all the dLab range also these reducers can be supplied with
leak test by mass spectrometer with helium tracking

gas.

Un regolatore a doppia espansione e sostanzialmente costituito
da due regolatori posti in cascata, cio permette di avere una
pressione piu stabile in uscita al variare della pressione in ingresso
(ad esempio al variare della pressione della bombola).

Con la serie 3246 DE (doppia espansione] la delta P propone
regolatori per gas puri non corrosivi e non tossici ideali per
l'utilizzo in laboratori di analisi, gas cromatografia espettrometria
di massa. Tutti i riduttori sono dotati di soffietto metallico (in
tombacco, AlSI 316 per C,H,), che rispetto ad un sistema con
membrana di equivalente diametro garantisce maggiore sensibi-
lita nella regolazione.

Su richiesta lo stesso puo essere fornito in AISI 316. Nelle versioni
per gas combustibili sono presenti gli scarichi convogliabili sulla
calotta e sulla valvola di scarico sovrappressioni.

Come tutte le apparecchiature della linea dLab anche questi
riduttori su richiesta possono essere forniti con test di tenuta
effettuato tramite spettrometro di massa e gas tracciante elio.
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LGOI ETEY  SUITABLE FOR THE FOLLOWING GASES: Inert, combustive agents, combustibile
MAX INLET PRESSURE:

- inert, combustive agents, combustibile: 200 bar
-C0, e N,0: 110 bar

OUTLET PRESSURE:

Forinert, combustive agents, combustible gases are available the following versions
- P, adjustable 0 - 1,5 bar

- P, adjustable 2 - 8 bar

INLET CONNECTION:

- UNI

- AFNOR

-DIN

-BS

- others

OUTLET CONNECTION: G1/4 F

EXHAUST CONNECTION:
- inert and combustive agents: n/a
- combustibile: G1/8 F

OPERATING TEMPERATURE: - 10 - +50 °C
WEIGHT: 1,2 Kg

MATERIALS:

- Nickel plated brass body

- Nylon + glass Servo-motor

DEGREASED IN ACCORDANCE WITH IS0 15001

REGULATORS ARE EQUIPPED WITH PRESSURE RELIEF VALVE
THESE REGULATORS ARE COMPATIBLE ONLY WITH GAS DISTRIBUTION INSTALLATION

Product Codes

Double stage pressure regulator with cylinder connection

8444-3246 0,, max P in 200 bar, out adjustable 2-8 bar 8449-3246 0,, max P in 200 bar, out adjustable 0-1,5 bar
8445-3246 N, max P in 200 bar, out adjustable 2-8bar 8450-3246 N, , max P in 200 bar, out adjustable 0-1,5 bar
8446-3246 Aria, max P in 200 bar, out adjustable 2-8 bar 8452-3246 Aria, max P in 200 bar, out adjustable 0-1,5 bar
8447-3246 He/Ar, max Pin 200 bar, out adjustable 2-8 bar 8451-3246 He/Ar, max P in 200 bar, out adjustable 0-1,5 bar
8448-3246 N,0, max P in 160 bar, out adjustable 2-8 bar 8453-3246 N,0 . 2max P in 160 bar, out adjustable 0-1,5 bar
8611-3246 €0, , max P in 160 bar, out adjustable 2-8 bar 8612-3246 €0, 1max P in 140 bar, out adjustable 0-1,5 bar
8458-3247 H,, max Pin 200 bar, out adjustable 2-8 bar 8459-3247 H,, max P in 200 bar, out adjustable 0-1,5 bar

Other versions are available upon request

Delta P reserve the right to change the aesthetic and technical features of the described devices.
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Double stage pressure regulator for pure gases

GAS SPECIFIC
INLET CONNECTION

N

-~ GlLF

OUTLET CONNECTION

PRESSURE RELIEF
VALVE

Delta P reserve the right to change the aesthetic and technical features of the described devices.
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] LY G CR GG GAS DI PROCESSO: Inerti, comburenti, combustibili
PRESSIONE DI INGRESSO MASSIMA:

- inerti comburenti e combustibili: 200 bar
-C0, e N,0: 110 bar

PRESSIONI DI USCITA:

Per gas inerti, comburenti e combustibili sono disponibili le seguenti versioni
- P, regolabile 0 - 15 bar

-P,,, regolabile 2 - 8 bar

CONNESSIONE DI INGRESSO:
- UNI

- AFNOR

-DIN

-BS

=altri

CONNESSIONE DI USCITA: G 1/4 F
CONNESSIONE SCARICO CONVOGLIATO:
- inerti e comburenti: non presente

- combustibili: G1/8 F

TEMPERATURA DI UTILIZZO: - 10 + +50 °C
PESO: 1,2 Kg

MATERIALI:
- corpo in ottone nichelato
-volantino in nylon + vetro

SGRASSAGGIO Al SENSI DELLA NORMA IS0 15001

I RIDUTTORI SONO FORNITI / COMPLETI DI VALVOLA DI SCARICO SOVRAPPRESSIONI

I RIDUTTORI SONO ADIBITI ESCLUSIVAMENTE ALLUTILIZZO PER EROGAZIONE IN IMPIANTO
DI DISTRIBUZIONE DEL GAS

Codici prodotti di riferimento

Riduttori a doppia espansione con attacco bombola

8444-3246 0, max P in 200 bar, out regolabile 2-8 bar 8449-3246 0, , max P in 200 bar, out regolabile 0-1,5 bar
8445-3246 N, , max P in 200 bar, out regolabile 2-8bar 8450-3246 N, , max P in 200 bar, out regolabile 0-1,5 bar
8446-3246 Aria, max P in 200 bar, out regolabile 2-8 bar 8452-3246 Aria, max P in 200 bar, out regolabile 0-1,5 bar
8447-3246 He/Ar, max Pin 200 bar, out regolabile 2-8 bar 8451-3246 He/Ar, max P in 200 bar, out regolabile 0-1,5 bar
8448-3246 N,0 ., max P in 160 bar, out regolabile 2-8 bar 8453-3246 N,0 . 2max P in 160 bar, out regolabile 0-1,5 bar
8611-3246 €0, , max P in 160 bar, out regolabile 2-8 bar 8612-3246 €0, , 1max P in 160 bar, out regolabile 0-1,5 bar
8458-3247 H,, max Pin 200 bar, out regolabile 2-8 bar 8459-3247 H,, max P in 200 bar, out regolabile 0-1,5 bar

Altre versioni sono disponibili su richiesta

Delta P si riserva il diritto di cambiare l'estetica e le caratteristiche dei dispositivi ivi descritti.
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Curve di portata Reg. 3246 doppia espansione Pin =100 bar | Gas di prova N,
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Riduttore |l stadio per gas puri
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Delta P si riserva il diritto di cambiare l'estetica e le caratteristiche dei dispositivi ivi descritti.





