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Sistemi di visualizzazione, allarmi e sensori di pressione
Visualization systems, alarm systems and pressure sensors

Alarms series 2025 have been projected to control pressure of the
cylinders or pipelines.

They can be connected to pressure switches or transducers
according to the module features and can show the alarm condi-
tions by programmable written messages (display version),
lighting graphic bars (bar graph version) or by flashing leds (leds
version).

The main technical features are:

- acoustic and visible signals

- test function

- reset pushbutton with automatic re-activation

- possibility to report the signals

- fitting on omega bar type DIN EN=-50022 with wall embedded
or external boxes

Delta P reserve the right to change the aesthetic and technical f

Delta P si riserva il diritto di cambiare l'estetica e le caratteristiche

Gli allarmi della serie 2025 sono progettati per mantenere sotto
controllo lo stato di carica delle bombole o della rete.

A seconda dei modelli essi possono gestire segnali provenienti dai
pressostati o dai trasduttori di pressione e visualizzare la segnala-
zione con messaggi programmabili (versione a display) o tramite
barr]e luminose (versione bar graph) o led lampeggianti [versioni a
leds).

Le principali caratteristiche sono:

- segnale di allarme acustico e luminoso

- funzione di test

- tacitazione con riattivazione dell’allarme

- segnale riportabile a distanza

- possibilita di collegamento a sistemi di supervisione BUS
- montaggio su guida omega tipo DIN EN-50022 in

- cassette da incasso o esterno
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Visualization systems, alarm systems and pressure sensors

Technical Data

PROGRAMMABLE DISPLAY ALARM MODULE -

DIGITAL INPUTS

POWER SUPPLY

230 Vac - 50 Hz, 5 VA max

DIGITAL INPUTS

n° 10 galvanically isolated input for electric contact
max current 15 mA,
20 Vdc power supply, provided by device

OUTPUT

n° 1 relay contact, software-configurable as NO or NC
Vmax = 48 Vdc/Vac:
Imax=1A

DATA TRASMISSION

SDAMNET protocol
Isolated RS485 interface
4 KV isolation

MAX OUTPUT POWER SUPPLY

100mA

LED FREQUENCY

2.5Hz

FUSE

230V /50mA

DIMENSIONS

90mm x 160 mm x 58 mm

ALARM ACTIVATION

Contact is open when alarm occurs

COVER

Installed on 9 OMEGA-DIN (EN60715) modules for bar mounting

PROTECTION

1P20

OPERATING TEMPERATURE

-5++50°C

STORAGE TEMPERATURE

-20++70°C

AVAILABLE BOXES

Available Models

7578AS-2025M Alarm module 10 inputs

[without box]

9928A-2025M Alarm module 10 inputs with

external box

9928B-2025M Alarm module 10 inputs with

wall-embedded box

Module with wall-embedded box (cod. 9928AA-2025M)
Module with external box (cod.9928BA-2025M)
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Delta P reserve the right to change the aesthetic and technical features of the described devices.
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Technical Data PROGRAMMABLE DISPLAY ALARM MODULE - 5 ANALOG INPUTS

POWER SUPPLY

230 Vac - 50 Hz, 5 VA max

ANALOG INPUTS

n° 5 inputs for transducers 4..20 mA on 2, 3 or 4 cables
power supply 20 Vdc (15 Vdc @ 20 mA)

OUTPUT

n° 1 relay contact, software-configurable as NO or NC
Vmax = 48 Vdc/Vac:
Imax=1A

DATA TRASMISSION

SDAMNET protocol
Isolated RS485 interface
4 KV isolation

MAX OUTPUT POWER SUPPLY

100mA

LED FREQUENCY

2.5Hz

FUSE

230V /50mA

DIMENSIONS

90mm x 160 mm x 58 mm

ALARM ACTIVATION

Contact is open when alarm occurs

COVER

Installed on 9 OMEGA-DIN (EN60715) modules for bar mounting

PROTECTION

1P20

OPERATING TEMPERATURE

-5++50°C

STORAGE TEMPERATURE

-20++70°C

Available Models

70240AS-2025M Alarm module 5 inputs

[without box]
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Delta P reserve the right to change the aesthetic and technical features of the described devices.
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Technical Data ALARM MODULE WITH 2 ON/OFF INPUTS

POWERSUPPLY 230 Vac - 50 Hz, Imax =15 mA

INPUTS 2 ON/OFF inputs for electrical contact
Powered 24V

OUTPUTS 2 output 24V, Imax = 40 mA for remote repetition of operating signals
For alarms status and audio signal repetition 1 output 24V, Imax = 40 mA for audio signal repetition

FUSE 230V/100mA

DIMENSIONS 90mm x 70 mm x 58 mm
ALARM ACTIVATION Contact is open when alarm occurs
COVER Installed on 4 OMEGA-DIN modules for bar mounting
PROTECTION P40
OPERATING TEMPERATURE -15 - +55°C
STORAGE TEMPERATURE -20-: +70°C
BOX VERSIONS AVAILABLE Modulo con cassetta da incasso (cod. 8618B-2025M)
Modulo con cassetta da incasso (cod. 8618A-2025M)

Available Models

2493-2025M 2 inputs alarm module

(without box)

8618B-2025M 2 inputs alarm module with

wall embedded box 7 O

8618A-2025M 2 inputs alarm module with |t —
external box
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Delta P reserve the right to change the aesthetic and technical features of the described devices.
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Technical Data MODULE FOR THE VISUALIZATION OF THE GAS LEVEL

IN THE CYLINDERS AND 2 CHANNEL ALARM - BAR GRAPH TYPE

POWER SUPPLY 230 Vac - 50 Hz, Imax =30 mA

INPUTS 2 inputs for 2 wires transducers 4....20 mA
Power 24V for each input

OUTPUTS 2 outputs 24V, Imax = 30 mA for remote repetition of operating signals
For alarms status and audio signal repetition 1 output 24V, Imax = 30 mA for audio signal repetition

FUSE 230V/40mA'T"

DIMENSIONS 90mm x 70 mm x 58 mm
ALARM ACTIVATION Alarm is activated when the % indicator on the bar-graph is under a pre-set value
COVER Installed on 4 OMEGA-DIN modules for bar mounting
PROTECTION P40
OPERATING TEMPERATURE -15 + +55 °C
STORAGE TEMPERATURE -20 = +70 °C
BOX VERSIONS AVAILABLE Module with wall-embedded box (cod. 9110-2025)

Module with external box (cod.9111-2025)
Available Models

3751-2025 Bar graph module alarm(wi-
thout box)

9111-2025M Bar graph module alarm with

external box 7 O

9110-2025M Bar graph module alarm with —— —
wall embedded box
A
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Delta P reserve the right to change the aesthetic and technical features of the described devices.
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Technical Data PRE-SET PRESSURE SWITCH 20 BAR, ADJUSTABLE

PIN MAX 200 BAR WITH THREADED CONNECTION G 1/8 M

POWER SUPPLY 12/24V

MAXRESISTIVE CURRENT 6 A
MAXINDUCTIVE CURRENT 2 A

MAXPRESSURE 200 bar
ALARM PRESSURE 20 bar

PROTECTION |P 65

OPERATING TEMPERATURE -5 - +90°C
MATERIALS brass
WEIGHT 100g

CLEANED FOR OXYGEN USE

Available Models

8662-2015 Pressure switch threaded
connection G 1/8 M
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Delta P reserve the right to change the aesthetic and technical features of the described devices.
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Technical Data PRESSURE TRANSDUCER 4-20 mA, G 1/4”

0-250 BAR CLEANED FOR 02 P, MAX 250 bar

POWERSUPPLY 8..30Vdc; 25 mA

OUTPUT 4....20 mA

MAXPRESSURE O0....250 bar adjustable
ALARM SET POINT reg. 1+ 10 bar

PROTECTION |P 65
OPERATING TEMPERATURE -0 - +80°C
MATERIALS Stainless steel, plastic
WEIGHT 100g

CLEANED FOR OXYGEN USE

Available Models

4209-2015 Pressure transducer 4...20
mA G1/4 Pmax 250 bar
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Delta P reserve the right to change the aesthetic and technical features of the described devices.
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Sistemi di visualizzazione, allarmi e sensori di pressione

Caratteristiche Tecniche | MODULO ALLARME A 10 INGRESSI DIGITALI DISPLAY PROGRAMMABILE

ALIMENTAZIONE

230 Vac - 50 Hz, 5 VA max

INGRESSI DIGITALI

n° 10 ingressi galvanicamente isolati per sensori a contatto elettrico,

corrente massima 15 mA,
alimentazione 20 Vdc fornita dallapparato

USCITA

n° 1 contatto a rele, configurabile via software come NA od NC
Vmax = 48 Vdc/Vac:
Imax=1A

PORTA TRASMISSIONE DATI

Protocollo proprietario SDAMNET
Interfaccia RS485 isolata
Isolamento 4 KV

PORTA MAX USCITA ALIMENTAZIONE INGRESSI

100mA

FREQUENZA LED

2.5Hz

FUSIBILE

230V/50mA

DIMENSIONI

90mm x 160 mm x 58 mm

MODALITA ATTIVAZIONE ALLARME

Allarme su contatto aperto

CONTENITORE

9 moduli per montaggio su barra OMEGA-DIN

GRADO DI PROTEZIONE

1P20

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO

-5++50°C

TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAGGIO

-20++70°C

VERSIONIIN CASSETTA DISPONIBILI

Modulo con cassetta da incasso (cod. 9928A-2025M)

Modulo con cassetta da incasso (cod. 9928B-2025M)

Modelli Disponibili

7578AS-2025M Modulo allarme 10 ingressi

base (senza cassetta)

9928A-2025M Modulo allarme 10 ingressi

con cassetta da esterno

9928B-2025M Modulo allarme 10 ingressi

con cassetta da incasso
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Delta P si riserva il diritto di cambiare U'estetica e le caratteristiche dei dispositivi ivi descritti.
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Caratteristiche Tecniche | MODULO ALLARME A 5 INGRESSI ANALOGICI CON DISPLAY PROGRAMMABILE

ALIMENTAZIONE 230 Vac - 50 Hz, 5 VA max

INGRESSI ANALOGICI n°5ingressi per trasmettitori 4...20 mA su 2, 3 0 4 fili
alimentazione 20 Vdc (15 Vdc @ 20 mA)

USCITA n° 1 contatto a rele, configurabile via software come NA od NC
Vmax = 48 Vdc/Vac:
Imax=1A
PORTA TRASMISSIONE DATI  Protocollo proprietario SDAMNET
Interfaccia RS485 isolata
Isolamento 4 KV

PORTA MAX USCITA ALIMENTAZIONE INGRESSI  100mA
FREQUENZALED ?2.5Hz
FUSIBILE 230V /50mA
DIMENSIONI  90mm x 160 mm x 58 mm

MODALITA ATTIVAZIONE ALLARME  Allarme su contatto aperto
CONTENITORE 9 moduli per montaggio su barra OMEGA-DIN
GRADO DI PROTEZIONE P20
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -5+ +50 °C
TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAGGIO -20 -+ +70 °C

Modelli Disponibili

70240AS-2025M Modulo allarme 5ingressi - 160 -

base (senza cassetta)
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Delta P si riserva il diritto di cambiare U'estetica e le caratteristiche dei dispositivi ivi descritti.
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Caratteristiche Tecniche MODULO DI ALLARME A 2 INGRESSI ON/OFF

ALIMENTAZIONE 230 Vac - 50 Hz, Imax = 15 mA

INGRESSI 2 ingressi a contatto elettrico di tipo ON/OFF
Alimentazione 24 V

USCITE 2 uscitea 24V, Imax =40 mA per il riporto a distanza dei segnali operativi
Ripetizioni allarmi a distanza e suonerie 1 uscita a 24V, Imax = 40 mA per il riporto suoneria

FUSIBILE 230V /100mA

DIMENSIONI  90mm x 70 mm x 58 mm
MODALITA ATTIVAZIONE ALLARME  Allarme su contatto aperto
CONTENITORE 4 moduli per montaggio su barra OMEGA-DIN
GRADO DI PROTEZIONE P40 (nella versione base senza cassetta)

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -15 = +55°C

TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAGGIO -20:+70°C
VERSIONIIN CASSETTA DISPONIBILI  Modulo con cassetta da incasso (cod. 8618B-2025M)
Modulo con cassetta da incasso (cod. 8618A-2025M)

Modelli Disponibili

2493-2025M Allarme a 2 ingressi base

[senza cassetta)

8618B-2025M Allarme a 2 ingressi con

cassetta da incasso 7 O

8618A-2025M Allarme a 2 ingressi con - -
cassetta da esterno
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Delta P si riserva il diritto di cambiare U'estetica e le caratteristiche dei dispositivi ivi descritti.
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MODULO PER LA VISUALIZZAZIONE DELLA PERCENTUALE DI GAS

IN BOMBOLA E ALLARME A2 CANALI - MODELLO BAR GRAPH

ALIMENTAZIONE

230 Vac - 50 Hz, Imax =30 mA

INGRESSI

2 ingressi per trasduttori 4....20 mA a 2 fili
Alimentazione 24 V per ciascun ingresso

USCITE
Ripetizioni allarmi a distanza e suonerie

2 uscite a 24V, Imax = 30 mA per il riporto a distanza dei segnali operativi
1 uscita a 24V, Imax = 30 mA per il riporto suoneria

FUSIBILE

230V/40mA T

DIMENSIONI

90mm x 70 mm x 58 mm

MODALITA ATTIVAZIONE ALLARME

Allarme attivo se si scende al di sotto di una certa soglia preimpostata

CONTENITORE

4 moduli per montaggio su barra OMEGA-DIN

GRADO DI PROTEZIONE

IP40 (nella versione base senza cassetta)

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO

-15++55°C

TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAGGIO

-20++70°C

VERSIONIIN CASSETTA DISPONIBILI

Modelli Disponibili

3751-2025 Modulo bar graph base

[senza cassetta)

9111-2025M Modulo bar graph con

cassetta da esterno

9110-2025M Modulo bar graph con

cassetta da incasso

Modulo con cassetta da incasso (cod. 9110-2025)
Modulo con cassetta da incasso (cod. 9111-2025)
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Delta P si riserva il diritto di cambiare l'estetica e le caratteristiche dei dispositivi ivi descritti.
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Caratteristiche Tecniche PRESSOSTATI PRETARATI 20 BAR, REGOLABILE

PIN MAX 200 BAR CON ATTACCO FILETTATO G 1/8 M

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE  12/24V

MAX CORRENTE RESISTIVA 6 A
MAX CORRENTE INDUTTIVA 2 A

PRESSIONE MAX 200 bar
PRESSIONE DI ALLARME 20 bar

GRADO DI PROTEZIONE [P 65
TEMPERATURADIUTILIZZO -5-+90°C
MATERIALI ottone
PESO 100¢g

SGRASSATO PER USO 0SSIGENO

Modelli Disponibili

8662-2015 Pressostato con attacco
filettato G 1/8 M
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Delta P si riserva il diritto di cambiare l'estetica e le caratteristiche dei dispositivi ivi descritti.
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Caratteristiche Tecniche TRASDUTTORE 4-20 mA, G 1/4"

0-250 BAR SGRASSATO USO 02 P, MAX 250 bar

ALIMENTAZIONE 8..30 Vdc; 25 mA

SEGNALIDIUSCITA 4...20 mA

PRESSIONE MAX O0....250 bar
PRESSIONE DI ALLARME reg. 1+ 10 bar

GRADO DI PROTEZIONE [P 65
TEMPERATURADIUTILIZZO -0-+80°C
MATERIALI Acciaio inox, plastica
PESO 100¢g

SGRASSATO PER USO 0SSIGENO

Modelli Disponibili

4209-2015 Trasduttore 4...20 mA G1/4
Pmax 250 bar
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Delta P si riserva il diritto di cambiare l'estetica e le caratteristiche dei dispositivi ivi descritti.






