DEUAR 1532

. . Revn. 01
Medical Gas Equipment 08/02/16

Ball valves with
3 pleces connections

Valvole a sfera
con raccordi a 3 pezzl

DeltaPSir.l T +3902900053 13
Via Thanasau, 4 F +39 02 9000 05 255
20088 Rosate (M) - ITALY info@deltap.it
www.deltap.it export@deltap.it




VEUAR

Medical Gas Equipment

DeltaPS.r.l

export@deltap.it
info@deltap.it

1532

Revn. 01

www.deltap.it 08/02/16

Ball valves with 3 pieces connections
Valvole a sfera con raccordi a 3 pezz

These ball valves are degreased by an ultrasonic cleaning system
and are supplied with brass three pieces connections and gaskets
suitable to be used with medical gases.

All valves are made of chrome plated brass and available in
different diameters from G 1/8" to G 3".

Le valvole di intercettazione di servizio sono valvole a sfera sgras-
sate in impianto ad ultrasuoni, complete di codoli a saldare con
raccordi a tre pezzi in ottone e guarnizioni idonee all'utilizzo con
gas medicinali.

Le valvole sono realizzate in ottone cromato e sono disponibili in
diversi diametri tra G 1/8" e G3".

ILraccordo a tre pezzi permette una tenuta ottimale e la possibilita
di una agevole sostituzione della valvola stessa.

Metal boxes for the installations of service shut-off ball valves,
different typologies available according to number of valves and
diameters.

They can be installed externally or wall embedded.

Carpenterie metalliche di contenimento per valvole di servizio.
Sono disponibili in differenti combinazioni a seconda del numero
divalvole e dei diametri da installare.

Possono essere in versione da incasso o da esterno.
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LEGUTEIDEIEY  SUITABLE FOR THE FOLLOWING GASES: O, , N,0, Aria, CO, and Vacuum; N, , Air/Nitrogen-800

MAX PRESSURE: sce tables

WEIGHT AND DIMENSIONS: Vedi tabelle
MATERIAL: Brass

BOX: white painted zinc sheet

DEGREASED IN ACCORDANCE WITH IS0 15001
STANDARD: SO 7396, ISO 15001

Product Codes

Ball valves with 3 pieces connections Lockable ball valves

8652N-2600 G 3/8" + 3PCS CONNECTION - 12MM 9940-2600C G 3/8" PIPE 12 FF WELDING NUT
8653N-2600 G 1/2" + 3PCS CONNECTION - 16 MM 9941-2600C G 1/2" PIPE 16 FF WELDING NUT
8654N-2600 G 3/4" + 3PCS CONNECTION - 22 MM 9942-2600C G 3/4" PIPE 22FF WELDING NUT
8618N-2600 G 1"+ 3PCS CONNECTION - 28 MM 9943-2600C G 1" PIPE 28 FF WELDING NUT
8683N-2600 G 1 1/4" + 3PCS CONNECTION - 35 MM 9944-2600C G 1"1/4 PIPE 35 FF WELDING NUT
8698N-2600 G 11/2" + 3PCS CONNECTION - 42 MM 9945-2600C G 1"1/2 PIPE 42 FF WELDING NUT
8684N-2600 G 2" + 3PCS CONNECTION - 54 MM 9946-2600C G 2" PIPE 54 FF WELDING NUT

Box Codes

Box for ball valves — with screws

8655-1026A FOR 1VALVE : 3/8"OR 1/2" OR3/4" OR 1"
8656-1026A FOR 3VALVES :3/8" OR 1/2" OR 3/4" OR 1"
9264-1026A FOR3VALVES :3/8" OR 1/2" OR 3/4" OR 1" - LOCKABLE
8767-1026A FOR 4 VALVES :3/8" OR 1/2"

9100-1026A FOR 5 VALVES :3/8" OR 1/2" OR 3/4" OR 1"
9198-1026A FOR 6 VALVES :3/8" OR 1/2" OR 3/4" OR 1" - LOCKABLE
8686-1026A FOR 1VALVES:11/4"OR11/2"

8687-1026A FOR 1VALVES:2" OR3"

Box for brach valves for IS0 7396-1 systems

8655-1026A WALL-EMBEDDED, FOR 1 VALVE (MAX 1"] FRONTAL PANEL LOCKABLE WITH SCREWS

8656-1026A WALL-EMBEDDED, FOR 3 VALVES [MAX 1"] FRONTAL PANEL LOCKABLE WITH SCREWS

9100-1026A WALL-EMBEDDED, FOR 5 VALVES [MAX 1") FRONTAL PANEL LOCKABLE WITH SCREWS
9662B-1026A \WALL-EMBEDDED, FOR 3 VALVES [MAX 1 1/2")FRONTAL PANEL LOCKABLE WITH SCREWS
9660B-1026A EXTERNAL, FOR 5 VALVES (MAX 1 1/2")FRONTAL PANEL LOCKABLE WITH SCREWS

Box for valves for ring system

9671B-1026A WALL-EMBEDDED, FOR 3 VALVES [MAX 1"] FRONTAL PANEL LOCKABLE WITH KEY
9672B-1026A WALL-EMBEDDED, FOR 5 VALVES [MAX 1"] FRONTAL PANEL LOCKABLE WITH KEY
9673B-1026A WALL-EMBEDDED, FOR 7 VALVES (MAX 1") FRONTAL PANEL LOCKABLE WITH KEY
9707B-1026A WALL-EMBEDDED, FOR 3 VALVES (MAX 1 1/2") FRONTAL PANEL LOCKABLE WITH KEY

Box for riser’s valves

9118-1026A EXTERNAL, FOR 1 VALVE [MAX 1"] FRONTAL PANEL LOCKABLE WITH SCREWS
9119-1026A EXTERNAL, FOR 3 VALVES [MAX 1") FRONTAL PANEL LOCKABLE WITH SCREWS
9120-1026A EXTERNAL, FOR 5 VALVES [MAX 1") FRONTAL PANEL LOCKABLE WITH SCREWS

Delta P reserve the right to change the aesthetic and technical features of the described devices.
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Ball valve with knob Technical data

MISURA
G3/8” 145 60 12 0,42 20
e ) N G1/2" 160 65 16 0,65 20
I — L G3/4” 190 70 22 1 20
A G1” 186 75 28 1 20

Ball valve with lever Technical data

MISURA F 06

(mm) (mm)

G1"1/4 210 190 110 35 1.6 15
G1”1/2 240 190 120 42 2.4 20
G2” 280 210 140 54 4 15

Technical data

MISURA B

(mm) (mm) (mm)

G3/8” 145 60 12 70 0,67 20
G1/2” 160 65 16 70 0,80 20
G3/4” 190 70 22 70 1,15 20

G1” 186 75 28 70 1,15 15

the right to change the aesthetic and technical features of the described devices.
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0~ Peso Pmax
(Kg) (bar)

rm

G1"1/4 210 190 110 35 125 1.7 15

61”1/2 240 190 120 42 125 25 20

G2” 280 210 140 54 125 4.5 15

Box drawings

Box for brach valves with screws Dimensions

— B
A 0 (mm) (mm) (mm])
© o g ]
i 8655-1026A 310 200 175 100 115 60 285

>
d
)

8656-1026A | 310 395 370 100 115 60 285

° ° . U 9100-1026A | 310 | 595 | 570 | 100 115 60 | 285
G
9662B-1026A | 410 | 445 | 420 | 137 152 60 | 385
c—— 13
€
E OF G
(mm) (mm) {mm)
]
f’“‘* 9671B-1026A | 3309 | 358 | 255 | 865 | 1265 | 50 | 310
RS
e 9672B-1026A | 449 | 355 | 395 70 110 30 | 310
| \O <t
ff’\zo © 9673B-1026A | 569 | 355 | 515 70 110 30 | 310
b
O 9707B-1026A | 379 | 458 | 325 |121.5 | 1615 | 50 | 410

[ws)

the right to change the aesthetic and technical features of the described devices.
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Box drawings

Box for riser’s ball valves Dimensioni

9118-1026A 175 220 95 45 not
provided
[am)
9119-1026A 350 318 140 45 60
9120-1026A 498 350 140 45 60

00000

N

Delta P reserve the right to change the aesthetic and technical features of the described devices.



DeltaP Sir.l
DEUJA?  SCHEDA TECNICATS32 | 1532

: : Revn. 01
Medical Gas E t eltap.it
edical zas Eqtipmen v doliapit 08/02/16
B
Valvole a sfera con raccordo a 3 pezzi Pagina 1di4

L OO ER GG GAS DI PROCESSO: O, , N,0, Aria, CO, e Vuoto; N, , Aria/Azoto-800
PRESSIONE MASSIMA: Vedi tabelle

DIMENSIONI E PESI: Vedi tabelle

MATERIALE VALVOLE: Ottone

MATERIALE CASSETTE: Lamiera zincata verniciata bianca
SGRASSAGGIO Al SENSI DELLA NORMA IS0 15001
NORMATIVE DI RIFERIMENTO: |SO 7396, ISO 15001

Codici prodotti di riferimento

Cod. valvole a sfera con raccordo tre pezzi Cod. valvole a sfera con blocco di chiusura
8652N-2600 G 3/8" + RACC. TRE PEZZI - 12mm 9940-2600C G 3/8" TUBO 12 FF OGIVA
8653N-2600 G 1/2" + RACC. TRE PEZZI - 16mm 9941-2600C G 1/2" TUBO 16 FF OGIVA
8654N-2600 G 3/4" + RACC. TRE PEZZI - 22mm 9942-2600C G 3/4" TUBO 22 FF OGIVA
8618N-2600 G 1"+ RACC. TRE PEZZI - 28mm 9943-2600C G 1" TUBO 28 FF OGIVA
8683N-2600 G 1 1/4" + RACC. TRE PEZZI - 35mm 9944-2600C G 1 1/4” TUBO 35 FF OGIVA
8698N-2600 G 11/2" + RACC. TRE PEZZI - 42mm 9945-2600C G 1 1/2" TUBO 42 FF OGIVA
8684N-2600 G2 + RACC. TRE PEZZI - 54rm 9946-2600C G 2" TUBO 54 FF OGIVA

Codici cassette

Cassette per valvole sfera - pannello frontale a viti

8655-1026A PER 1VALVOLADA: 3/8°01/2°03/4"01"
8656-1026A PER 3VALVOLEDA:3/8"01/2"03/4"01"
9264-1026A PER 3 VALVOLE DA: 3/8" 0 1/2" 0 3/4" O 1" - CHIUSURA CHIAVE
8767-1026A PER 4 VALVOLE DA: 3/8" 0 1/2"

9100-1026A PER5VALVOLE DA:3/8"01/2"°03/4" 01"
9198-1026A PER 6 VALVOLE DA: 3/8" 0 1/2" 0 3/4" O 1" - CHIUSURA CHIAVE
8686-1026A PER 1VALVOLADA: 1 1/4"011/2"

8687-1026A PER 1VALVOLADA: 2" 03"

Cassette per valvole di diramazione per sistemi a norma IS0 7396-1

8655-1026A INCASSO, PER 1 VALVOLA MAX 1" PANN.FRONTALE CON CHIUSURA A VITI

8656-1026A INCASSO, PER 3 VALVOLE MAX 1" PANN.FRONTALE CON CHIUSURA A VITI

9100-1026A INCASSO, PER 5 VALVOLE MAX 1" PANN.FRONTALE CON CHIUSURA A VITI
9662B-1026A INCASSO, PER 3 VALVOLE MAX 1-1/2" PANN.FRONTALE CON CHIUSURA A VITI
9660B-1026A ESTERNO, PER 5 VALVOLE MAX 1-1/2" PANN.FRONTALE CON CHIUSURA A VITI

Cassette per valvole in sistema ad anello

9671B-1026A INCASSO, PER 3 VALVOLE MAX 1" PANN.FRONTALE CON CHIUSURA A CHIAVE
9672B-1026A [NCASSO, PER 5 VALVOLE MAX 1" PANN.FRONTALE CON CHIUSURA A CHIAVE
9673B-1026A [NCASSO, PER 7 VALVOLE MAX 1" PANN.FRONTALE CON CHIUSURA A CHIAVE
9707B-1026A INCASSO, PER 3 VALVOLE MAX 1-1/2" PANN.FRONTALE CON CHIUSURA A CHIAVE

Cassette per valvole colonna montante
9118-1026A ESTERNO, PER 1 VALVOLA MAX 1" PANN.FRONTALE CON CHIUSURA A VITI

9119-1026A ESTERNO, PER 3 VALVOLE MAX 1" PANN.FRONTALE CON CHIUSURA A VITI
9120-1026A ESTERNO, PER 5 VALVOLE MAX 1" PANN.FRONTALE CON CHIUSURA A VITI

Delta P si riserva il diritto di cambiare l'estetica e le caratteristiche dei dispositivi ivi descritti.
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Valvole a sfera con volantino
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Valvole a sfera con leva

Delta P si riserva il diritto di cambiare l'estetica e le caratteristiche dei dispositivi ivi descritti.
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MISURA
G3/8” 145 60 12 0,42 20
G1/2” 160 65 16 0,65 20
G3/4” 190 70 22 1 20
61" 186 75 28 1 15

Specifiche tecniche

MISURA 026G Peso
(mm) (Kg)

G1"1/4 210 190 110 35 1.6 15
G1”1/2 240 190 120 42 2.4 20
G2” 280 210 140 54 4 15

Specifiche tecniche

MISURA R
G3/8” | 145 | 60 12 70 0,67 20
61/2> | 160 | 65 16 70 0,80 20
63/4” | 190 | 70 22 70 115 20
61" 18 | 75 28 70 115 15
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Valvola con blocco di chiusura e leva Specifiche tecniche

0~ Peso Pmax
(Kg) (bar)

rm

G1"1/4 210 190 110 35 125 1.7 15

61”1/2 240 190 120 42 125 25 20

G2” 280 210 140 54 125 4.5 15

Disegni cassette

Cassette con chiusura a viti per diramazioni Dimensioni

— B
A 0 (mm) (mm) (mm)
© o g ]
i 8655-1026A 310 200 175 100 115 60 285

>
d
)

8656-1026A | 310 395 370 100 115 60 285

° ° . U 9100-1026A | 310 | 595 | 570 | 100 115 60 | 285
G
9662B-1026A | 410 | 445 | 420 | 137 152 60 | 385
c—— 13
€
E OF G
(mm) (mm) (mm)
]
- 9671B-1026A | 3309 | 358 | 255 | 865 | 1265 | 50 | 310
e 9672B-1026A | 449 | 355 | 395 70 110 30 | 310
| \O <t
/\A\O © 9673B-1026A | 569 | 355 | 515 70 110 30 | 310
7N
O 9707B-1026A | 379 | 458 | 325 |121.5 | 1615 | 50 | 410

[ws)

Delta P si riserva il diritto di cambiare l'estetica e le caratteristiche dei dispositivi ivi descritti.
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Disegni cassette

Cassette per valvole colonna montante Dimensioni

9118-1026A 175 220 95 45 non
previsto
a M +
9119-1026A 350 318 140 45 60
9120-1026A 498 350 140 45 60

N

00000

Delta P si riserva il diritto di cambiare U'estetica e le caratteristiche dei dispositivi ivi descritti.



